Modulo Bus MGB2
Per collegamento tramite Bus EtherCAT con protocollo FSoE
Il sistema di sicurezza modulare per il controllo e la gestione dei ripari di protezione EUCHNER serie MGB2 Modular è ora utilizzabile, oltre che su macchine che impiegano il Bus Profinet con protocollo Profisafe, anche in impianti con Bus EtherCAT P con protocollo FSoE.
Ancora una volta e per prima al mondo, EUCHNER è grado di offrire un dispositivo di sicurezza per il collegamento tramite EtherCAT P, analogamente a quanto già realizzato nel 2009 per Bus Profinet e nel 2014 per Eternet IP.
Grazie al nuovo modulo Bus MGB2 è possibile integrare sia i segnali di comunicazione che l’alimentazione dei dispositivi della serie MGB2 tramite un singolo cavo.
Le principali caratteristiche dei sistemi multifunzione di sicurezza Euchner serie MGB2 sono:
• categoria 4 e PLe secondo EN ISO 13849-1
• alto livello di codifica secondo EN ISO 14119
• certificazione TÜV ed EtherCAT Technology Group.
• meccanismo di blocco integrato con forza di ritenuta di 2000 N
• maniglia di apertura, meccanismo di battuta e sistema di blocco lucchettabile
• possibilità di aggiungere anche in un secondo momento la maniglia di sblocco di emergenza
• utilizzo indifferente su porte a battente e scorrevoli
• possibile controllo da remoto della diagnostica di ciascun dispositivo

Il sistema MGB2 inoltre permette di integrare tutte le funzioni legate al controllo dei ripari. Tramite gli appositi submoduli è possibile includere dispositivi di comando come pulsanti, spie luminose, selettori, pulsanti di arresto di emergenza e prevedere connettori di ingresso per il collegamento a dispositivi di sicurezza. E’ inoltre possibile il controllo di colonnine luminose e pulsantiere remotate.
